
表示サイズ：96×288mm
用紙サイズ：105×297mm

表示サイズ：139×411mm
用紙サイズ：148.5×420mm

※桃色部分は拡張時

ピオニーPlus ／ K2／ DL　と　ピオニー3Lの設置

ピオニーK2のみの設置

ピオニーPlus ／ K2／ DLの設置

ピオニーPlus ／ K2／ DL　と　ピオニー6L／ 9L／ TE2の設置
※桃色部分は拡張時 ※桃色部分は拡張時

《表示部 1台時の消費電力》
ピオニーK2：5VA

《表示部各 1台時の消費電力》
ピオニー Plus＋K2：13VA
ピオニー Plus＋3L：13VA
※A3ハーフ時は上記の値に＋4VA。

《表示部各 1台時の消費電力》
ピオニー Plus＋9L：18VA
ピオニー Plus＋9L＋K2：20VA
ピオニー Plus＋TE2：17VA
ピオニー Plus＋TE2＋K2：19VA
※A3ハーフ時は上記の値に＋4VA。
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◎呼出入力信号の接点・電圧の違いに応
じて制御部の型式が異なります。
◎表示部増設時には増設側表示部の７ピ
ン切断処理が必要です。

◎呼出入力信号の接点・電圧の違いに応
じて制御部の型式が異なります。
◎表示部増設時には増設側表示部の７ピ
ン切断処理が必要です。

出力線
（呼出・大当・不正）

呼出しランプへ接続
サービス１入力線
サービス２入力線BC2FQ

島裏線 BC6TBC
500mm

島裏延長線BC6TBC2
1000mm

延長線BC6TBP
1400mm

カードリモコン

制御部
T6DCL3/S（呼出接点用）
T6DCL3/D（呼出電圧用）

島裏側制御部
T6DCL3/S（呼出接点用）
T6DCL3/D（呼出電圧用）

表示部
T6GLB（Plus A3 ハーフ）
T6FLB（Plus A4 ハーフ）
T6BL2（K2）
T6CLB（DL）

延長線BC6TEPJ
1400mm

表示部
T6DLB（3L）
※最大 2台接続可能

※最大 2台接続可能（T6GLB除く）

中継線BC6ELP
1400mm（適時）

出力線
（呼出・大当・不正）

呼出しランプへ接続
サービス１入力線
サービス２入力線BC2FQ

島裏線 BC6TBC
500mm

島裏延長線BC6TBC2
1000mm

延長線BC6TBP
1400mm

カードリモコン

制御部
T6ECL/S Ver.4.0（呼出接点用）
T6ECL/D Ver.4.0（呼出電圧用）

島裏側制御部
T6ECL/S（呼出接点用）
T6ECL/D（呼出電圧用）

延長線BC6ELP2
（表示部増設時のみ）

表示部
T6ELB6（6L）
T6ELB9（9L）
T6LJ2-2SA□（TE2）

表示部
T6GLB（Plus A3 ハーフ）
T6FLB（Plus A4 ハーフ）
T6BL2（K2）
T6CLB（DL）
※最大 2台接続可能（T6GLB除く）

※最大 2台接続可能

出力線
（呼出・大当・不正）

呼出しランプへ接続
サービス１入力線
サービス２入力線BC2FQ

延長線 BC6TBP
1400mm

制御部
T6DCL3/S（呼出接点用）
T6DCL3/D（呼出電圧用）

表示部
T6GLB（Plus A3 ハーフ）
T6FLB（Plus A4 ハーフ）
T6BL2（K2）
T6CLB（DL）
※最大 2台接続可能（T6GLB除く）

※桃色部分は拡張時
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◎呼出入力信号の接点・電圧の違いに応
じて制御部の型式が異なります。
◎表示部増設時には増設側表示部の７ピ
ン切断処理が必要です。

《表示部 1台時の消費電力》
ピオニー Plus：11VA
※A3ハーフ時は上記の値に＋4VA。

呼出しランプへ接続
サービス１入力線

延長線BC6TBP
1400mm

制御部
T6CCL

表示部
T6BL2（K2）

サービス２入力線
BC2FQ

※最大 2台接続可能

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。 PP.3000●記載内容は2022年11月現在のものです。

お問い合わせは…

w w w . n i k k e i - m f g . c o . j p

大阪本社
東 京 (営)
仙 台 (営)
名古屋(営)
福 岡 (営)

TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
〒135-0047 東京都江東区富岡2-6-6
〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-29-4
〒462-0854 愛知県名古屋市北区若葉通3-19
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-4-1

認証番号 0010581⼤阪本社

代表ランプは島装飾灯へ

PEONY
代表ランプ　ピオニーピオニーPlus （A3ハーフ）
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ピオニーK2ピオニーPlus （A4ハーフ）
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Plus A3-halfPlus A4-halfPlus A4-half

K2K2

A3-halfA3-half
遊技場自動サービス機工業会加盟メーカー



POP挿入コーナープレート型

際立つイルミネーション

プレート部バックライト内蔵
A3ハーフと A4ハーフの2種の
サイズから選べます
A3ハーフと A4ハーフの POPサイズに対応した 2種の
サイズがあります。POPはサイドにあるスリットから出
し入れ簡単。設置時、縦向き横向きお好みの取り付け
ができます。

設置しやすいスマート型

妻板内面、補給機にもマッチ小型補助灯として増設用にも

横向き設置

組み合わせできる代表ランプ

厚さ 18ミリの薄くてフラットな形状は妻板内面や補給
機への設置にもマッチし、設置場所を選びません。

単独での使用も可能ですが、ピオニープラスの補助灯と
しても最適です。その他の代表ランプとも組み合わせ可
能で死角になる場所への増設用としておすすめします。

3L
PEONY

6L
PEONY

9L
PEONY

DL
PEONY

TE2
PEONY

PEONY PlusPEONY Plus PEONY K2PEONY K2
妻板にある代表ランプにコーナープレートを組み合わせ
た新代表ランプ。どの島にも映えるシンプルなデザイン、
バックライトがついたコーナープレート部に周囲のイル
ミネーションランプが妻板を華やかにします。

華麗に色変化するレインボーカラーイルミネーションの
装飾効果は抜群。代表ランプとして重要な側面からの
視認性も確保しています。

バックライトを内蔵した「ピオニープラス」では明るく鮮
やかに表示でき、暗めのホールフロアでも気にせず設置
が可能です。大当り発生時などにはバックライトがフラッ
シュ点滅し盛り上げます。

島装飾 代表ランプ 島装飾 代表ランプ

妻板や補給機に設置しやすいスマートなデザインの小型
代表ランプ。華麗に色変化するレインボーカラーイルミ
ネーションランプは側面からの視認性も確保していま
す。

A3-halfA3-half
T6GLB

A4-halfA4-half
T6FLB


