
RS2P-D05D
RS3P-L03D
RS3T-L12D

ラジセンD2P
ラジセンD3P
ラジセンD3T

AC100V（DC5V）
DC3.2V
DC12.8V

屋内
屋外
屋外

PJ 型
PJ 型
TJ 型

0.21kg
0.85kg
1.9kg

39,800 円
49,400 円
143,000 円

5m
5m

10～ 20m

4：3+1
4：3+1
4：3+1

-
3.2V3000mAh（BT03-30L）
12.8V1500mAh（BT12-15L）

ラジセンD
シリーズ用

RS2P-D05N
RS3P-L03N
RS3T-L12N

ラジセンN2P
ラジセンN3P
ラジセンN3T

AC100V（DC5V）
DC3.2V
DC12.8V

屋内
屋外
屋外

PJ 型
PJ 型
TJ 型

0.21kg
0.85kg
1.9kg

39,800 円
49,400 円
143,000 円

型式分類
（送信）

定格電圧 屋内屋外
人感センサー

5m
5m

10～ 20m

検知距離
1：4
1：4
1：4

1グループ最大数
（ラジセン：警告灯）

質量

-
3.2V3000mAh（BT03-30L）
12.8V1500mAh（BT12-15L）

バッテリー容量 定価（税別）人感センサー

ラジセンN
シリーズ用

VL12R-100NP□/LR
VL12V-100A□/PLR
RS-1LR
VK10M-D05MR/DR
VK10M-B04MR/DR
VL12V-100A□/PDR
VM12V-L12A□/DR

ラジセンD
シリーズ用

ラジセンN
シリーズ用

AC100V
AC100V

AC100V（DC5～ 24V）
AC100V（DC5V）
DC4.5V（単 3×3）

AC100V
ソーラー（DC12.8V）

ニコトーチ・120 LR 型
ニコボイス LR型
ユニット型受信機 1ch
ミューボ DR型（電源仕様）
ミューボ DR型（電池仕様）
ニコボイスDR型
ニコソーラー・ボイスDR型

型式分類
（受信）

定格電圧 警告灯種類

●
●
-
-
●
●
●

屋外仕様

-
-
-
4
4
-
-

エリア判別

0.54kg
1.9kg
0.1kg
0.3kg
0.3kg
1.9kg
2.5kg

赤黄：34,500 円　緑青：36,500 円
赤黄：72,500 円　緑青：75,500 円

31,000 円
赤：39,400 円
赤：38,500 円

赤黄：79,000 円　緑青：82,000 円
赤黄：138,500 円

4
4
4
3
3
1
1

増台数 質量 定価（税別）

ラジセン

線長
約100mm

45°

185

45
0 90

54 52

128

15
0

62
2074

20

225 84

75
100 130

37

20
6

10
9

80

45°

4-φ6

80

40

裏面

［RS2P-D05N］［RS2P-D05D］ ［RS3P-L03N］［RS3P-L03D］ ［RS3T-L12N］［RS3T-L12D］
ソーラー電源部 TJ型人感センサー

17
1

77

70

線長
約1000mm

無
線
と
応
用
製
品

無
線
と
応
用
製
品

www.nikkei-mfg.co.jp015 www.nikkei-mfg.co.jp 016

無線送信人感センサー｜ニコウェーブ

ラジセン
検知エリアが判別できる無線付人感センサー

無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線
で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類の
シリーズがあります。（LoRa 変調）

ラジセンN3T
ラジセンD3T
（屋外仕様）

ラジセンN3P
ラジセンD3P
（屋外仕様）

ラジセンN2P
ラジセンD2P
（屋内仕様）

寸法図・配線図（単位：mm）

取付用オプション品

屋外 ソーラー 充電式 人感 無線 RoHS IP保護
IP23

温度℃

50
-20

温度℃

60
-20

温度℃

40
-10 1年

保証屋内

＜Dシリーズ使用イメージ＞

RS2P RS3P RS3T

ラジセン 1 基に対し、N シリーズ用の受信ユニット＆警告灯 1 台で使
用しますが、受信部は最大 4台まで増台できます。

■ラジセンNシリーズ（1：1タイプ）

■ラジセンDシリーズ（4：1タイプ）

機種表

■RS2P-D05N、RS2P-D05D には AC アダプタ 5V1A（BK7AD05S3）が付属しています。質量は AC アダプタを含んでいません。　■RS3P-L03N、RS3P-L03D、RS3T-L12N、RS3T-L12D には電池パックが
付属しています。　■外部アンテナ仕様にした場合の最大到達距離は 013ページの＜表M02＞を参照してください。

オプション品 詳細は095～ 099ページをご覧ください。

壁面取付金具
ポール固定アダプタM
センサー用ポール金具（高精度人感用）
ポール固定バンド（2本 1組）φ25～ 60mm対応
ポール固定バンド（2本 1組）φ60～ 400mm対応
ACアダプタセット 5V1A（VK10M用補修部品）
ACアダプタセット 5V1A（RS-1LR 用）

品名
A82860
A82718
A82819
APKB10PM
A82752
BK7AD05S
BK7AD05S2

型式
A-14
B-01
B-08
B-09
B-10
E-03
E-04

図番
4,800 円
2,140 円
3,800 円

オープン価格
オープン価格
3,000 円
3,000 円

定価（税別）
ACアダプタセット 5V1A（RS2P 用補修部品）
電池パック メーカー交換（RS3P-L03□用）
電池パック（RS3T-L12□用）
3P防水延長コード 1m
3P防水延長コード 3m
3P防水延長コード 5m
簡易南京錠（RS3T-L12□用）

品名
BK7AD05S3
（BT03-30L 交換）
BT12-15L
BC7EP1
BC7EP3
BC7EP5
A78752

型式
-
-
F-04
G-04
G-04
G-04
G-09

図番
3,000 円
4,870 円
11,000 円
3,000 円
3,800 円
4,200 円
480 円

定価（税別）

型式最後に /N追加
型式最後に /G追加

屋内用外部アンテナ仕様
屋外用外部アンテナ仕様

屋内用ダイポールアンテナ付きに変更。
屋外用ダイポールアンテナ付きに変更。

＋5,200 円
＋9,900 円

受注対応

ポール固定バンド
A82752

壁面取付金具
A82860

3P 防水延長コード
BC7EP○

ポールアダプタM
A82718

ポールアダプタM
A82718 センサー用ポール金具

A82819

ポール固定バンド
A82752

［RS2P-D05N用］［RS2P-D05D用］

［RS3P-L03N用］［RS3P-L03D用］

［RS3T-L12N用］［RS3T-L12D用］

ポール固定バンド
APKB10PM

ポール固定バンド
A82752

ポール固定バンド
APKB10PM

※ACアダプタが付属しています。

１番エリア
［ラジセンによる検知］

２番エリア

３番エリア

４番エリア

ミューボDR型
（3台まで増設可） ① ② ③ ④

ニコボイスDR型

送
信

① ② ③ ④

［ミューボのメッセージ例（標準）］
メッセージ①2番エリア_侵入者を検知しました
メッセージ②1番エリア_侵入者を検知しました
メッセージ③4番エリア_侵入者を検知しました
メッセージ④3番エリア_侵入者を検知しました

［警告灯音声］
①～④警告音またはメッセージ等
共通の音声が再生

受
信

［音声］

ニコボイスDR型
VL12V-100A□/PDR

ニコボイス LR型
VL12V-100A□/PLR

ニコソーラー・ボイスDR型
VM12V-L12A□/DR

無線付人感センサー

（監視エリア最大4台まで）

監視エリア最大 4 台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボ
DR 型を使用すればラジセン①～④までの設置場所をメッセージ再生
することができます。また別途ニコボイス DR 型を 1 台増設でき、①
～④までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。

屋内用で付属のACアダプタ（AC100V）で使用します。昼夜監視します。
感度調整はありません。

ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検
知かの設定が可能です。感度調整はありません。

＜ラジセンN2P/D2P＞

＜ラジセンN3P/D3P＞

＜ラジセンN3T/D3T＞
ソーラー式で屋外で使用します。高機能の TJ 型センサーで検知範囲 10m、設
定により 20m まで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か
夜間のみ検知かの設定ができます。

ニコトーチ・120 LR 型
VL12R-100NP□/LR

■型式の□には色記号を入れます。赤：R、黄：Y、緑：G、青：B。　■VK10M-D05MR/DR には AC アダプタセット 5V1A（BK7AD05S）が付属しています。質量は AC アダプタを含んでいません。グローブ
の色は赤色になります。あらかじめ用意された標準音声が登録されています。標準音声以外への変更にはメッセージ書き換え料がかかります。　■取付用オプション品について、ラジセン専用ではない標準型のも
のと同等になります。　■受信ユニットRS-1LR の ACアダプタセット 5V1A（BK7AD05S2）は別売です。

ラジセン専用 受信ユニット＆警告灯（前ページ参照）

エリア
4

ラジセン（最大4台まで増台可） ミューボDR型（最大 3台まで増台可）

ニコボイスDR型（1台のみ）

※音声付警告灯の外観と音声内容はイメージです。
※検知ラジセンの通知を使わないN3Tと同等の人感検知警告としても使えます。

エ
リ
ア
２
で
検
知

ヒュン ヒュン
警告音・警告音声（固定音声）

エリア
1

エリア
2

エリア
3

受信部

NICO
BOY

ユニット型受信機 1ch
RS-1LR

受信部

Nシリーズ用受信ユニット＆警告灯（最大4台まで増台可）

（検知エリアが判別可能）

［ 製品の種類 ］

Nシリーズ用

＜受信ユニット＞

＜警告灯＞
Dシリーズ用Nシリーズ用

Nシリーズ用 Dシリーズ用

Dシリーズ用

84

75
100 130

37

10
9

4-φ6

80

40

裏面

線長
約200mm

ACアダプタセット 5V1A
BK7AD05S3（付属）

※受信時オープンコレクタ出力します。
※ACアダプタセットは別売です。

ミューボDR型
VK10M-D05MR/DR（電源仕様）
VK10M-B04MR/DR（電池仕様）

（3台まで増設可）

ACアダプタセット 5V1A
BK7AD05S2（別売）

ラジセン専用 受信ユニット＆警告灯


