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音量調節ツマミ
（右回転90°） 本体

取付リング
端子台カバー
（橙色半透明）

ゴムパッキン
（3枚付属）

端子台
（端子ネジ：M4）

銘板シール

ch1 ch2 COM
●付属ゴムパッキン：4mm厚1枚、2mm厚2枚
●板厚：5mm以下
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ゴムパッキン

取付リング

取付けパネル

ゴムパッキン

【取付け例】

+
0
.5

0

【音色】

ch1 アラーム音1（ピーポー…）

ch2 アラーム音2（ピピピピ…）

●推奨圧着端子：内径4mm以上、外径8mm以下
●ch1とch2が同時入力された場合、ch2が優先されます。　ch2＞ch1

①ＡＣ１００Ｖ電源仕様の場合は、トランジスタ駆動できません。
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ヒューズ（0.5A）
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DC12～24V
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　リレーやスイッチを使用する場合は、１２０Ｖ１Ａ以上の容量のものをご使用ください。

②ＤＣ電源の場合のトランジスタ(ＰＮＰ)駆動には、３０Ｖ５０ｍＡ以上の容量のものをご使用ください。

③ＤＣ電源の場合、リレーやスイッチには、３０Ｖ６Ａ以上の容量のものをご使用ください。


