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寸法図・配線図（単位：mm）

寸法図・配線図（単位：mm）

●15種類の点滅パターンと減光入力、操作はリモコン
●使用温度範囲が -40℃～ 60℃の過酷な環境下での使用も可能
●表示部ユニット化によるメンテンナンス簡素化

車載用大型警光灯

警光灯
スイッチボックスで電源ON/OFFに点滅パターン切替、減光も

NY9356

車載用薄型警光灯

最薄型＆最軽量の LED警光灯、走行時の風抵抗も低減
NY9366

機種表

NY9356-1Y
NY9356-2NY
NY9356-3NY
NY9356-55NY

NY9356 DC12 ～ 24V
●

-

●12パターン

●26パターン 400±5mm
800±5mm
1100±10mm
1400±10mm

35W
46W
84W
111W

5.1kg
8.5kg
13.5kg
14.3kg

76,700 円
188,000 円
236,300 円
246,800 円

型式分類 定格電圧
減光入力 点滅

長さ 消費電力 質量 定価（税別）表示機能

■スイッチボックスが付属しています。　■NY9356-1Y は 2台まで同期可能です。

NY9366-087NY
NY9366-100NY
NY9366-140NY
NY9366-170NY（販売終了）

NY9366 DC12 ～ 24V ● ●15パターン

870±5mm
1000±5mm
1400±5mm
1700±5mm

118W
133W
179W
210W

7.9kg
8.7kg
10.8kg
12.5kg

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

型式分類 定格電圧
減光入力 点滅

長さ 消費電力 質量 定価（税別）表示機能

機種表

温度℃

60
-40

2年
保証

LED
パワー

屋外 点滅電源
ワイド

RoHS 規格
SAE

IP保護
IP67

減光入力 規格
ECE

外突規制 耐振動
7G●スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光

●NY9356-1Y の 2台点滅同期
●国際規格 SAE適合

LED
パワー

屋外 点滅電源
ワイド

RoHS 規格
SAE

IP保護
IP55

温度℃

65
-30 2年

保証減光入力

スイッチボックスで電源ON/OFF、多種の点滅（回転）パターン切替、
減光（NY9356-1Y 除く）などが手元で行なえます。点滅（回転）パター
ンは緊急度合いや夜間や、その場の状況に合わせて即座に選択・切替
が可能です。

このクラスでは最薄型、かつ最軽量の警光灯です。走行時の風抵抗も
低減され車両との一体感が得られます。

PC
AL

1W×24～96

LENS
BODY
LED

接続

接続302.3

13
0

74

スイッチボックス
取付金具

DC12～24V
赤（＋）

黒（－）

1Y
2NY
3NY
55NY

ヒューズ8A
ヒューズ8A
ヒューズ15A
ヒューズ15A

線長 約1000mm

線長 約400mm

線長 約650mm

267

171

4-φ
8.5

13
0

74

400±5

取付金具

スイッチボックス

267

線長 約1200mm
AWG#20

線長 約900mm
AWG#20

線長 約900mm
AWG#14

ヒューズ8A
赤（＋）
黒（－）

DC12～24V

黄（同期）

線長 約5000mm
171

4-φ
8.5

［NY9356-1Y］

［NY9356-2NY、NY9356-3NY、NY9356-55NY］

PC
AL

1W×78～240

LENS
BODY
LED

リモコン

88

4-Φ
8.6

132 3938

13
5

71

202

238

166

線長 約2000mm
AWG#20

線長 約2500mm
AWG#14
AWG#22

線長 約2000mm
AWG#14 赤（＋）

黒（－）

DC12～24V推奨ヒューズ
NY9366-087NY：15A（12V）、8A（24V）
NY9366-100NY：15A（12V）、8A（24V）
NY9366-140NY：20A（12V）、10A（24V）
NY9366-170NY：25A（12V）、15A（24V）

線長 約1100mm
AWG#24

NY9356-1Y

NY9356-55NY NY9356-2NY

NY9356-3NY

NY9366-140NY

NY9366-170NY

NY9366-087NY

NY9366-100NY


